
Papinil Comércio, Importação e Exportação Ltda.

LG Hausys LG CHEMICAL CORP.

Durable : Especificação Técnica
ITEM UNIDADE PADRÃO ESTABELECIDO MÉTODO DO TESTE

Espessura mm 2.00

Comprimento m 20.00

Largura m 2.00

Peso total Kg 120.00 1 unidade de rolo de 2 m X 20 ML

Estabilidade Dimensional % (L)
Não mais que

EN 434
>0,05%

Estabilidade Dimensional % (W)
Não mais que

EN 434
<0,10%

Aplicação
Classificação

Conveniente para cadeiras com rodízio
34/43 (EN 649)

Magnitude de Depressão mm 0.48 JIS A 5705
Depressão Residual % 0.03 ASTM F 1303
Camada deAbrasão mm 0,7 mm EN 429

Massa total p/ unid. área
2,8 g/m² EN 430

Abrasão / Resistência ao 
Desgaste mm 0.7

EN 429
                           Aplicado no Peso : 1,000g

Frequência de Rotação : 20,000R = Perda de 20,30%

5.000 Rotações Perda de 4,54%
Freqüencia de Rotações           Peso 1000g 10.000Rotações Perda de 5,36%

20.000Rotações Perda de 20,30%
Inflamabilidade          B1 / CF1-S1                 EN 4102T4     /      EN 13501-1

Dissipação Eletrostática                  = 0,6 KV TEST EN 1815
( Body Voltage )                  > 2,0 KV

Emissão de Fumaça       EM 13501-1                             ASTM  E 662   -  B1

Absorção do Som       BS EM 5821

ao impacto            3 - 4 dB
Tratamento NO/ML             NO. < 10                      JIS   Z  2801  -  2000

Anti-Bactéria            Nano Prata              Após 24hs da inibição da bactéria.

Propriedade       Camada de HPU                       Propriedade U.V.

Anti-Contaminação    Anti-Contaminação

Pisos importados com exclusividade pela Papinil Comércio, Importação e Exportação Ltda
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